Panasonic 

取扱説明書 

ルームエアコン 

(家庭用ビルトインエアコン) 


天井ビルトイン 




E _ 天井ビルトイン _ 

室内 ユニット 室外 ユニット 

品番 CS-B221CC2/CU-B221CG2 
CS-B251CC2/CU-B251CG2 
CS-B281CC2/CU-B281CG2 
CS-B361CC2/CU-B361CG2 
CS-B401CC2/CU-B401CG2 


E _ 壁ビ J レトイン _ 

室内 ユニット 室外 ユニット 

品番 CS-B221CK2/CU-B221CG2 
CS-B251CK2/CU-B251CG2 
CS-B281CK2/CU-B281CG2 
CS-B361CK2/CU-B361CG2 
CS-B401CK2/CU-B401CG2 


フリービルトイン 



保証書•据付工事説明書別添付 


_ J U — LJ レトっ J _ 

室内 ユニット 室外 ユニット 

品番 CS-B281CA2/CU-B281CG2 
CS-B401CA2/CU-B401CG2 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まこと 
にありびとラございます。 

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 

■ ご使用前に「安全上のご注意」 （ 4 〜日ページ）を必ずお読み 
< ださい。 

■保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書、据付工事説明書ととをに大切に保管して<ださい。 


パナソニックの会員サイト rCLUB PanasonicJ で 
r ご愛用ち登録 J をして<ださい 


i 羊しくは37ページをご覧ください 











































































































きれいな空気で 
もっと快適に！ 


シーズン前後に 
においの元を抑える運輯で、 
エアコン内部をきれいに 


においま洗ミ争 



毎日ミ夫まった時刻に 
カビの繁殖を抑える運輯で、 
エアコン内部をきれいに 


エアコン乾燥 



きれいな空乃 J ま、 
きれいなエアコンから一 
エアコン内部をいつも 
きれいじ。 


基本運転で 
快適に！ 


運輯モードを 

自動 


まかせたいとき 

|13ぺ-ジ| 





暖めたいとき 

暖房 

|13ぺ-ジ| 


\_ 




r 



冷やしたいとき 

冷房 

|13ぺ-ジ| 







r 



冷やしなが5 

除湿 


湿気をとりたいとき 

|13ぺ-ジ| 
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- \ 

おがみで調節、 
もっと便利に！ 


温度調節 圧4ぺ-ジ I 


風量調節 丘4ぺ-ジ I 


風向調節 


114ぺ-ジ1 


暖房感や冷房感をより高めたいとさ 


パワフル運輯 ご 6 ぺ-ジ I 


室内の運転音を静かにしたいとさ 


イ氏騒音運転 |17ぺ-ジ1 


決まった時刻に自動で運転-停止したいとさ 


タイマー予約 118ぺ-习 


切時間を選んで自動停止したいとさ 


おやすみ切タイマー119ぺ-习 
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安全上のご注意 ぶずお守りくださし、；) 

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたとさに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


「死 t や重傷を負ラおそれびあ 
/ ： \頁’に]る内容」です。 

A 「軽傷を負ラことや、財産の損 

/ f \ B 害び発生するおそれびある内 

谷」です。 

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 

1 してはいけない内容（禁止事項）でず。 

新しなければな! 5 ないの容（獅厘鳳でず。 


义災や感電、 

大けがを防ぐために 


異常-巧障時には直ちに巧用を 
中止し、電源を r 切 J にする 

(発煙-発火、感電のおそれあり） 

異常-故障例 

mm • ブレ-力-びたびたび切れる。 

• こげ臭いにおいびする。 

^^^、ずする • 異常な音やガタガタと振動する。 

• 室内ュニットから水び漏れる。 

• 風量び調節でさない。 

•運転してわ、すぐに停止する。 

• 停止してわ、風び止まらない 0 

すぐに販売店へ点検*修理を依頼してください。 


Q 广 めれた手で電源の r 切 J 
rxj や操作はしない 

禁止 （感電の原因） 



Q リモコン用 K 電池の 
取り扱いは 

枯1卜 

"" • 乳幼児の手の届く所に U f コンを置か 

ない。（乾電池を取り出し、誤って飲み 
込むおそれ） 

•乾電池は、©©を逆に入れない。 
(ショートによる発火や液漏れの原因） 



〇 化ずエアコン専用の 
ブ レーカー を ffi う 


必ず守る （他の機器と併用すると、発熱による乂災の原因) 



^お手入れ時には 

•お客様自身で、内部の洗ミきはしない。 

禁止（水漏れや発煙、発乂の原因） 

V_/ 


据え付けやを動、修理は 
化ずお買い上げの販売店またはき巧業若 
に巧巧して<ださい 


© 据え付けや移動-修理ち了 
時には、販売店やき門業さ 
ぶず守るになのことを確認する 

•冷媒び漏れていないこと。 

(を媒び乂気に触れると有毒ガス発生の原励 
通常使用では漏れませんび、冷えない • 
暖まらない場合は、漏れている可能性び 
あるので、販売店へご相談ください。 

• アースや漏電しや断器び設置されている 
こと。（感電の原因） 
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漏電や、けがを防ぎ 
家がなどを守るために 




A 迂意 


ま内ユニットは 

•ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置か 
ない。（水滴び落ちて、ミち損や故障の原因） 
•風を動植物に直接当てない。 

•雷び鳴り出したら、運転を停止して、エア 
コンに触れない。（感電の原因） 

•精密機器や食品、動植物、美術品の保をな 
どに使わない。（品質低下などの原因） 
•冷房や除湿運転時、窓や戸を開けた状態 
(湿度 8 日％上）で長時間運転をしない。 
(室内ユニットから水滴び落ちて、家財など 
を巧損の原因） 

•水洗いしない。(水び中に入ると感電や発火の原因) 


0 

禁止 


ま巧ユニットは 

•吹出□の奥に、指や棒などを入れない。 
(ファンび高速回転しているため、 

けびの原因） 


0 


禁止 


おやしすぎない 

♦おやすみのとさなど、長時間、冷風を 
体に直接当てたり、冷やしすざたりし 
ない。（体調をくずす原因） 

特にお子様や高齢者にはご注意ください。 


0 

禁止 


まかユニットは 

•吹出□に指や棒などを入れない。 

(ファンび高速回転しているため、 
けがの原因） 

♦上に乗ったり、物を載せたりしない。 
(ベランダなど高い場所に設置の場合、 
転落の原因） 


ドレン 
ホース 


屬励 
(左側励 


吸込 □ 

(アルミフイン 
/アルミ部分） 



据付台 


0 

禁止 


まかユニットは 

参水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたり 
しない。（水び中に入ると感電や発乂の原因） 

♦側面や裏面のアル5部分に触らない。（手を切る原因) 
•据付台び破損したまま、放置しない。 

(落下や転倒の原因） 


0 

禁止 


ドレンホースは 

•排水を確実にし、排水□を而さびない。 
(室内ユニットからの水漏れの原因） 


0 

禁止 


お手入れ時には 

•お客様自身で、工具を使った分解掃除はし 
ない。（水漏れや発煙、発乂の原因） 

♦室内ユニットのアルミ部分に触らない。 

(手を切る原因） 

参不安定な台に乗らない。 


^巧などにワックスをかけるときは一 

V N / •エアコンを運転しない。（本体内部にワック 
ス成分び付着すると、結露し水漏れや水飛 
雨 びの原因） 

ワックスをかけた後は、窓やドアを開けて 
十分に換気をした後、運転してください。 


〇 

必ず守る 


お手入れ時には 

•必ず運転を停止し、電源を「切」にする。 

(フアンび高速回転しているため、けがの原因） 
•吸込グ U ルの水洗い後は、水気を十分而さ 
取る。（漏電の原因） 


© 燃焼器具といつしよに 
運面するとまは 

必ずする ♦こまめに換気する。 

(酸素不足による頭痛などの原因） 

•燃焼器具は、風び直接当たらない場所で 
使用する。（不完全燃焼の原因） 


〇 

必ず守る 


据え付けや巧動のとをは 

♦可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え 
付けされていることを確認する。（発乂の原因) 




















各部の名前と働を/付属品 


ま巧ユニット 



品番表 7 IT 


運輯ランプ （緑） 
タイマーランプけ 登) 
においま洗ミきランプ 

(緑） 


■吸込グリルを開けたとを （開けかた [ 7 ぺ-ジ I ) 



エアフイルター 

(左ち各1枚） 


応急運輯ボタン 

U モコンび使えないとさに使います。 

区4ぺ-ジ；！ 


解除レバ • 


ドレンテストボタン 

据え付けたとさに使います。 

(而だんは使わないでください) 


〔エアフイルターの裏面） 



脱臭フィルター（灰色） 

すべての運転中にタバコやペットの 
においを軽減します。 


除菌フィルター （青色） 

フイルターで捕集した菌やウイルスの繁殖、 


アレル物質の活動を抑制します。巨6 ぺ-ジ1 


付属品 






U モコン 



U f コンホルダー 


取付用ネジ （2 本) 


が ) 

0 ) 

単4形アルカ U 
乾電池に個） 


◎ 


◎ 


U f コンホルダー 



h\ II II 

1 

1 

II 1 

1 |f\ 

」l II II 

1 

1 

II 1 

1 |L 





除菌フィルター清色* ] 枚) 


|| I I I I I I I ilrT III HHli I I I Inl I I ' I I Ilf I I I I lr~i I I I I 

I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

r I I I I i|l~H I I fHI I I I I TIM I I I I il I I I ilrH I I I 11 


脱臭フィルター(灰色. ] 枚) 
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準備 (室内ユニット-電源） r 天井ビルトイン 


ま巧ユニット 



除菌フィルターと脱臭フィルターを付ける 



〇吸込グリルを開ける 
@エアフィルター に枚） をはずす 

(はずしかた 匹^ ) 

©除菌フィルターと脱臭フィルターを付ける 

(取り付けかた 123ぺ-ジ I ) 

0エアフィルターに枚）を付ける 

(取り付けかた 122ぺ-ジ I ) 

@吸込グリルを閉じる 




各 

部 

の 

名 

前 

と 

働 

さ 

/ 

付 

慮 

□□ 

/ 

準 

備 


責 


二 L 


ツ 


電 

源 


天 

井 

ビ 

ル 


ン 

























































































各部の名前と働を/付属品 


ま巧ユニット 



表示部 


タイマー I 
においま洗浄 I 


一運転ランプ （緑） 

ータイマーランプけ 登） 

L においま洗浄ランプ （緑) 


受信部 


左ち風向ルーバー吹出 □ 



エアフイルター 


グリル支え 
応急運輯ボタン 

Uf コンび使えないとさに使います。 

区4ページ;！ 


除菌フィルター （青色） 

フィルターで捕集した菌やウイルスの繁殖、 
アレル物質の活動を抑制します。固^ 


脱臭フィルター（灰色） 

すべての運転中にタバコやペットの 
においを軽減します。 


付属品 



〇 ⑩ 

龍 音 織み 

Panasonic 

エアコン 

X ^ 

U モコン 



U f コンホルダー 


取付用ネジ （2 本) 


が ) 

0 ) 

単4形アルカ U 
乾電池に個） 


◎ 


◎ 


U モコンホルタ'一 






除菌フィルター清色-けの 


ir ^ 「|つ I 了 nf I 厂 I つ I 了 I 厂 i1f|l |T| 厂 I つ I づ h" I「I つ 1 了 1 「 iirr^ i 了 i 厂 i つ " i て i つ i 了 i 

FT" I I I 1 I I I I [ I I I I I rr I I I I rn i i i i i i i i 

—!■ r I I I I IHt I I I I I 叫 |i I I I I I I I I iHI I I I I I I I I I i|l I I I I I I I I Irr^i i i 1 1 

IL L L L Ljmi L L i1|| ■ ' '30L—L—UJOL-QL' ' ' ■ j\ ■ ■ ' ZLj 


脱臭フィルター(灰色. ] 枚) 
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準備 (室内ユニット-電源) 


壁ビルトイン 


ま巧 ユニッ 


除菌フィルターと脱臭フィルターを付ける 



グ U ル支え 


〇吸込グリルを開ける 
@エアフィルター に枚） をはずず 

(はずしかた函查 3) 

@除菌フィルターと 

脱臭フィルターを付ける 

(取りがけかた 127ぺ-ジ I ) 

0エアフィルター に枚） を付ける 

(取り付けかた 126ぺ-ジ I ) 

@吸込グリルを閉じる 


グ U ル支えを吸込グ U ルの溝に 
合わせ固定する。 


脱臭フィルター 



グ U ル支えをはずして 
元の位置に戻し、吸込グ IJ ルを閉める。 



面-開にか所を押して閉じる 


2 


電源を「入」にずる 



各部の名前と働き/付属品/準備(室内ユニット•電源)〔壁ビルトイン 
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辅阳名 15 と働き/付属 S / 準備價撤 


フリービルトイン 


ま巧ユニッ 


■ 天袋-地袋設置の場合 


下 D 天井巧設置の場合 



10 







































































































各部の名前と働を 


共通 


I !モコン 


t …>な—岛国"化 

mm 


•j 占卵 as 綱雨 


■E 

W 入 


因巧 


ホ g 帥踊. 

- 

№3 


J 喊 .- 




艦 


r が甲一 


送信部 


—表 7 F 部 

図はすべての内容を 
表示しています。 

-※運輯切/入 


ぶ温度調節114ペー习 


-冷房運乾 113ぺ-シ1 
-暖房運輯歷^ 
-自動運転匹互^ 
-除湿運輯 


-パワフル運輯 

-※おやすみ切タイマー設定 
ri 9^ 


-低騒音運輯117ペー习 


まか a ニツ 


Q 


ドレンホース 

室外ユニットの品番 


吸込 □ 



配管パイプ 


アースネジ 



扉の開閉 

•静かに開閉する。 
^ •閉じるとさは、 
「パチッ」と 
音びするまで。 


※光るボタン 

「運転切/入」、 
「温度調節」、 
「おやすみ切タイマー」 
ボタンは、董光灯 
や自然の光を蓄え 
て光ります。 

暗い所で便利です。 


開けたとさ 


立 


-風量調節114ぺ-ジ I 


■巧- 


み 


-風向調節114ペー习 


: J A 

マす！] 

子ぉ'; 

，： f ■ 

I 

ス ト 

\1 « 

もご占- 

ぉお： 


-エアコン乾燥をぺ-ジ I 


•タイマー設定西ぺ-ジ I 


巧け t 白い崎#占 t 

の 


-時計112ぺ-ジ I 


-診断133ペーン] 


-設定 

据え付け時に使います。 
而だんは使わないで< 
ださい。 


リモコンの操作について 


参必ず本体の 
受信部に向けて!！ 
参受信は音で 
お知5せしまず。 


.. 〇 „運転や設定、 

設定の取り消し 



‘ピー" 停止 


受信部 


送信距離： 
正面で約 7 m 


さ. r 


各部の名前と働さ/付属品/準備(電源)巧リ—ビルトイン jl 共通 


においま洗浄区0ぺ-ジ I 


壁ビルトイン、フ U — ビルトインも室内ユニット 
の受信部（受信装置）に向けて<ださい。 






























































































































準備…モコン）と確認 


共通 


乾電池の寿命 _ 

♦約]年です。（受信びしにくくな 
ったとさや、 U モコンの表示びラ 
すくなったとさに交換。） 

•付属の乾電池は、最初に使用する 
ために用意しているちので、1年未 
満で消耗することびあります。 


r 乾電池の取扱い ] 

♦乾電池の交換は、単4形アルカ U 
乾電池 （ LR 日3タイプ）を2個同 
時にする。（マンガン乾電池では 
使用期間び短くなります） 

•充電式 （ Ni - Cd 、 ニッケル水素な 
ど）は使わない。（寸法-形状- 
性能の一部び異なるため） 

♦長期間使わないとさは、取り出す。 
(液漏れの防止） 


リモコンを保管するとさは 



U モコンホルタ'一 


ネジで止める 
にか所） 



U モコンは ' 

く上から差し込む 


•掛けたまま操作すると、受信しない 
ことびあります。手に持って、本体 
受信部に向けてください。 [ Ji ^ 


■ J モコン 


ィ 




I 争留气 

I お|1:の fl 

凹 .'M .が 


のム 


• 3 日秒間、ボタン操作びないと、 
表示している時刻で設定されます。 


乾電池を入れる 


〇裏ぶたを開ける 

@乾電池を入れる 

U モコン表示部 

輔 cSc 

函風 S 自"點 
ぶ:か:- _ J イ 点滅 

/上図のよラな表示び、 
出ないとさは乾電池 
を人れ直す 


@裏ぶたを閉める 


現在時刻を 
合わせる 

〇扉を開ける 
©匿哥を押す 

◄点滅 

© 面 i 歴 g で 

現在時刻を合わせる 

◄点滅 

(例）午後2時30分は、「14:30」 

•夜の] 2時は「□:日□」です。 
•押し続けると早送りします。 

〇屋涵を押ず 

^ ぶ！ I ◄点灯 


本体周辺の確認 _ 

〈室内ユニット〉 

□吸込□や吹出□付近をタンスなどで、而さいでい 
ませんか？ 

〈室外ユニット〉 

□積雪や植木鉢などで、吸込□や吹出□を而さいで 
いませんか？ 

□ ドレンホースの排水□び、而さびれていませんか？ 
□吹出□からの風び、周囲の迷惑になっていませんか？ 
□動植物に、直接風び当たっていませんか？ 


下図の距離をあけないと、エアコンの能力び低下したり、 
テレビやラジオに雑音び入るおそれびあります。 



•火災警報器と室内ユニットの吹出□は1.日上の距離 
をあけて < ださい。 


• 調理場や機械工場など、油煙の多い場所への設置はさけてください。 
•テレビなど他の U モコンのボタンび、 U モコンラック（小物入 
れ）などに当たり、押されていないことを確認してください。 
押されていると、信号び混信して、受信しないことびあります。 
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有面 r 暖房 T 巧房 1 除湿 


運乾の内容（暖房•冷房•除湿）を設定温度などに応じて選ぶ「自動」、 
暖めたいとき「暖房」、冷やしたいとき「冷房」、湿気を取りたいとき 
「除湿」の運転ができまず。 


室内ユニット表示部-受信装置 


参運車ち中(ランプの位置-形状は一例です。） 

ク 

■運 範 
ロタイ マー 
口 においま洗浄 



\自動//暖房^を房]^除湿 三の 

いずれかを選ぶ 

(選んだ運転の内容を表示します） 


>温度*風量*風向を 
調節でさます。 14 ぺ-ジ 


巧— 

、化••觸 


ロコ y 


自動のとをは 

•運転開始時、運転ランプ（緑) 
び約3日秒間点滅します。（運転 
の内容を選んでいるため） 

•運転の内容びお好みに合わない 
場合は、暖房-冷房*除湿運転 
のいずれかに変えてください。 


暖房のとをは 

>運転開始時、運転ランプ（緑) 
び点滅。冷たい風び出るのを防 
ぐため、数分間、風び出ないこ 
とびあります。（風量手動のと 
さは、吹さ出しからしばらくの 
間、冷たい風び出ることびあり 
ます。） 

巧房-除湿のとをは 

>風量自動で運転開始時、約]日 
秒間送風後、風び止まり、約] 
分後に風び出ます。（エアコン 
内部に付着したにおいび出るの 
を防ぐため） 


お知5せ 


>冷房は28でじ(上、暖房は2日む 
下（省エネ推奨温度）に設定 
すると、リモコンに「©省エネ温度」 
を表 7 J \ します D 


■停止するとさ 


運転 

風 


を押す 


U モコン表示部 


冷房 


0省エネ温 

?忿 


函 


風量自動 


置 I 


ぶ 


上手な使い方 


•カーテンは省エネの強い味方！ 
特に夏場は直射日光を防ぐと、 
約己％の省エネに！ 

•初夏など、蒸し暑くジメジメする 
とさには「除湿」を！ 

夏場でわ湿度び下びれば不快感 
は和らぎ、冷やし過ぎの防止に 
もなります。 


I 準備 ( U モ n >) と確認_ N 蠢•震•冷房 • 除湿 
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温度風量風向 


お好みで、温度 • 風量 • 上下の風向を調節でさます。 
左ちの風向は、手で調節できます。 


風量を自動で使うと 

•暖房時 

運転開始時（風の温度び低いと 
さ）はごく弱く、暖まると強め 
の風量になります。 

•冷房-除湿時 

運転開始時、約1日秒間送風後、風び 
止まります。（エアコン内部に付着し 
たにおいび出るのを防ぐため）約1 
分後、風量を変化させなびら出ます。 
除湿時は、室湿び設定湿度に近づく 
と、ごく弱い一定風量になります。 

風向を自動で使ラと 


天井ビルトイン _ 

•暖房時 

運転開始時（風の温度び低いとさ) 
は水平方向、暖まると下方向に吹 
さ出し、その後スイング。 

•冷房-除湿時 

スイング。 


壁ビルトイン 
•暖房時 

運転開始時（風の温度び低いとき) 
は水平方向、暖まると下方向に吹 
さ出します。（スイングしません） 

•冷房-除湿時 

スイング。 


フリービルトイン 

(天袋設置（押入れ上）-下り天井設置） 

♦暖房時 

運転開始時（風の温度び低いとき) 
は水平方向、暖まると下方向に吹 
さ出します。（スイングしません） 

参冷厉 • 除湿時 

スイング。 


フリービルトイン 

(地袋設置（押入れ下)） 

♦暖房時 

運転開始時（風の温度び低いとき) 
は上方向、暖まると水平方向に吹 
さ出します。（スイングしません） 

•冷房-除湿時 

スイング。 


上手な使い方 


•暖気は上に、冷気は下にたまる 
ため、風向は"暖房は下向さ、 
冷房は上向さ’’びコツ。風量- 
風向は自動をおすすめします。 



■お願い 

上下の風向は必ず U モコンで調節してください。 

(手で動かすと誤動作*露付さ*破損の原因） 
■お知らせ 

フ U — ビルトインの天井内設置は風向調節でさません。 
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左ちの風向を調節ずる 

直接左ち風向ルー八'-を手で持って調節する。催ビルトインを除く） 


天井ビルトイン 



壁ビルトイン 



上下の風向について 

•冷房*除湿時は露付さ防止、暖 
房時は冷風防止のために上下風 
向ルーバーの角度び自動的に変 
わることびあります。 

•ルーバーの可動範囲は、運転内容 
によって異なります。 


天井ビルトイン 



必ずツマミ（左ち各1か所）を持って動かしてください。 



フリービルトイン（天袋-地袋設置の場台) 


《左ち風向変更羽根可動式のグ U ルを使用したとさ 



■お守りください 

ファンび高速で回転しているため、奥の方まで指を入れないで<ださい。 


フリービルトイン 

(天袋設置（押入れ上）-下り天井設置) 



フリービルトイン 

(地袋設置（押入れ下)) 



































































































































パワフル 


設定温度や風量を自動調節し、暖房感、冷房感を高めます。 
帰宅時やお風呂上がりなど、 

早く暖めたい、冷やしたいときにおずずめでず。 


通度■ついて 

参設定よりわ暖房で高め、冷房‘ 
除湿で低めになります。 


風量について 

♦暖房•冷房時は、設定よりわ強 
めの 風量になります。 

•除湿の運転開始時は強め、室温 
び設定温度に近づくと、設定風 
量に関係なく、弱めの一定風量 
になります。 


お知 S せ _ 

• 低騷音運転との併用はでさませ 
ん。 


冷房などの運乾中に 



要 


な 


拭背 



ェ巧ソ 



■取り消すとさ 
もう一度〇固 D を押す 
(「パワフル」表示び消えます) 


上手な使い方 


•急なお客様などで、早く暖めた 
し、冷やしたいとさにおすすめ 
します。 
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室内ユニットの運転音を静かにしたいときに、 
お使いください。 


冷房などの運乾中に 
を押ず 


低騒音 


(「低騒音」を表 7 J \ します） 


風量について 

•暖房•冷房時は、設定よりゎ少 
し弱めの風量になります。 

•除湿の運転開始時は、少し弱め、 
室温び設定温度に近づくと、設 
定風量に関係なく、ごく弱い一 
定風量になります。 


留咖王 ^ 

•uim 岭 f 


u / 

— 1 1 / ミ 

Arm 

ail 


ぶ 


邏お 


ms 


1 1’ の化/ T 

1 . 1 - 

; - 

r —- 

1 ___ 

’1 .却 

よち K : \ 

可. —— 1 

1 1 

巧巧 

1 1 

あ71レ 


堅 

I 側 織 


お知5せ 


•能力をおさえて運転するため、 
十分に冷えない、暖まらないこ 
とびあります。 

•運転中、室内*室外ユニットの 
運転音び上びることびあります。 
(エアコン 保護のため） 

•パワフル運転との併用はでさま 
せん。 


ロコ y 


■取り消すとさ 
ちう一度 


低騒音 


を押す 


(「低騒音」表示び消えます） 


上手な使い方 


•運転音び気になる、おやすみ中 
などにおすすめします。 


パワフル運転 



低騒音運転 
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室内ユニット表示部-受信装置 


参予約中(ランプの位置-形状は一例です。） 


I □運 乾 

圈； ■ タイマー 

; 口においま洗浄 


入タイ7—のとをは 

• 予約時刻に室温び設定温度お< 
になるよラ、早めに運転び始ま 
ります。（最長約4□分前） 

U モコンの表示は「停止」のま 
まですび、予約時刻になると 
「停止」から運転中の表示に変 
わ0ます。 


お願い 

•予約時には、現在時刻び合って 
いることを確認してください。 

ri2^ 


お知 S せ 

•タイマーを予約すると、現在時刻 
は消え、取り消すと表示します。 

•エアコン乾燥設定中は、タイマ 
一予約びでさません。（エアコ 
ン乾燥を取り消してください。） 

l2i^ 


タイマ— 


毎日、予約した時刻になると自動的に運転（入タイマー）したり、 
停止（切タイマー）したりします。 
r 入」と「切」のタイマーは組み合わせて予約できまず。 


■入タイマーのモ約 

(例）午前7時を予約する 



U モコン扉開ける 

■予約時刻の取り消し 

の または m を選んで、 

厘量]を押す。 

(すべての予約を取り消すとさは 
雨熱のみを押す。） 
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冷房などの運乾中 
を巧して 


おやずみ 
切女ィマ- 


時間を選ぶ 

押すたびに表示び変わります 

[0 .別き間後刷^ 

ん 

[1 時間後切] 

[2 時間後切] 

ふ 

[3 時間後切] 

ふ 

[日時間後切] 

ふ 

[7 時間後切] 

[9 時間後切] 

取り消し- 


ロコ y 


>予約中(ランプの位置-形状は一例です。 ) 

ク 

■運 範 


圈 


タイマー 
においま洗浄 


おやずみ切タイ7—のとをは 

♦おやすみ切タイマーで運転開始 
から3時間後、自動的に設定温 
度び変わります。 

( U モコンの表示は変わりません） 


暖房時 

約 rc 下びる 

冷お*除湿時 

約 rc 上がる 


お知5せ 


♦切タイマーと同時に使うとさ 
は、おやすみ切タイマーび優先 
します 0 


室内ユニット表示部-受信装置 


(例） 

♦切タイマーを午後11時に予約し、 
おやすみ切タイマーを午後9時 
から「5時間後切」に予約した場合、 
停止は、午前2時になります。 


切タイマーで、 


23時に予約 


12 


(時） 


~\r 

23 


0 


停止しません 


おやすみ切タイマーで、 


5時間後切を予約 

V ^ 


12 


(時) 


21 


0 



12 


12 


選んだ予約時間後に運転を自動停止しまず。 
寝ている間の冷やしずざ、暖めずざの防止に。 


タイマ—予約 



おやすみ切夕 V マ I 


-I 
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室内ユニット表示部-受信装置 


参運車ち中 (ランプの位置-形状は一例です。） 


圃 


圃 


運 乾 
タイマー 
においま洗浄 


点滅：におい除去運転 
点灯：においカツト機能 

におい除モ運拓のとをは 

•エアコン内部に付着したにおい 
成分を送風と暖房運転で吹さ飛 
ばします。 

室内温度と湿度び上がり、室内 
ににおいび出てさますので、部 
屋の窓を開けるなど、換気をし 
て < ださい。 

♦風量-風向は Uf コン表示に関 
係なく自動になります。運転中 
に上下風向ルーバーを閉じるこ 
とびあります。（調節はでさま 
せん） 

♦自動•暖房-冷房-除湿運転中 
に「においま洗浄」ボタンを3 
秒1^(上押すと、におい除去運転 
(においま洗浄ランプ点滅）後、 
においカツト機能び設定（にお 
いま洗浄ランプ点灯）され、元 
の運転状態に戻ります。 

♦途中で停止するとさ 

「運転切/入」ボタンを押す。 
(途中で停止すると、効果はありません。） 

におし1カツト機能のとをは 

•冷房-除湿の運転開始時、付着 
したにおいび出るのを防ぐため 
約1日秒送風後、約1分間、風を 
止めてから吹き出します。 

♦運転中に風び出たり、止まった 
りを繰り返すことびあります。 

♦暖房運転中、においカット機能 
は働さません。 


お知 S せ 


•エアコン乾燥設定中に、におい 
除去運転はでさません。（エアコ 
ン乾燥を取り消してください。） 
•エアコン乾燥設定中は、におい 
カット機能び同時に設定され、 
取り消すことはでさません。 

•においま洗浄の使用を続けて 
も、においび気になるとさは、 
専門業者による内部洗浄をおす 
すめします。お買い上げの販売 
店、または修理ご相談窓□へご 
依頼ください。139ぺ-シ J 



エアコン内部に付着した、におい成分を除去したり（におい除去運転)、 
運転開始時に、においが風とともに出るのを防ぎます（においカット 
機能)。冷房•除湿のシーズン前後におすずめしまず。 



シーズン前後の停止中に 

[においま洗浄 1 を 3 秒 m 上巧ず 

•約2□分間、におい除去運転（送風^暖房 
送風）した歡自動停止します。におい 
カツト機能び自動で設定されます。 

におい除去運転中は… 


においま洗を 

\ 


、 1ろぶ日 

J 


約20分後 

においカツト機能び設定 


においま洗を 
冷房 


©省エネ温度‘ 

?8 


風量自動 


風向 

自動 


(弓:？日 


^欠の運転開始時か^ 
ら、においカット 
、機能び働きます。 


1 巧 ■ 

.邮 

il 

1 ミ A W 

' Y r 

巧 1 

L、" 

i i の" 

i 

巧 

h \ 

1 時が m 單 

宜 


■においカツト機能だけを設定ずるとを 

冷房などの運乾または 
停止中に 

[においま洗副 を巧ず 


においま洗を 
冷房 


©省エネ温度 


孤 


風量自動 


IS 


(側 


U モコン扉開ける 


■取り消すとさ 


もう一度 [においま洗副 を巧す 

(「においま洗浄」表示び消えます） 


■においま隸浄の運お例 


冷房-除湿シーズン 


辟、いま洗き I 3 秒(上押す 


轉、いま洗き I 3 秒(上押す 


におい除去 


においカット 


におい除去 




























































室内ユニット表示部-受信装置 


毎日設定した時刻になると、エアコン内部のカビの繁殖を 
防ぐために、内部を乾燥させる運転を行いまず。（エアコン乾燥運転） 
設定中は運輯開始時に、においが風とともに出るのを防ざまず。 
(においカット機能） 


冷房などの運乾中 
または倍止中に 
醒3を巧ず 

(「エアコン乾燥」び点滅） 



耐厕 を巧し 
設定したい時刻を 
合わせる 

•1 日分単位で表示び変わり、 
押し続けると早送りします。 
•夜の] 2時は、「日:日日」です。 


[ M ] を押ず 

/「 エアコン乾燥」 と 「におし、ま洗浄」、 
び点灯し、設定完了。同時に、 

においカツト機能び設定されます。/ 

•設定時刻になるとエアコン乾燥運 
転を開始し、約日日分内に自動終 
了後、元の状態に戻ります。 

•次の冷房*除湿の運転開始時から、 
においカツト機能び働さます。 

20ぺ-ジ 


〇 


U モコン扉開ける 


■設定時刻の変更 

設定と同じ手順で、変更する。 


■取り消すとさ 


巧がを押してから、 

兩割を押す 

エアコン乾燥」と「においま洗浄」^ 

表示び消えます I 


参運き5中(ランプの位置-形状は一例です。） 

ク 

■運 範 
ロタイマー 
圃： ■ においま洗浄 

\ 圓 ■ ■ I , ク 

点滅：エアコン乾燥運転 
点な：においカット機能 

エアコンを燥運拓のとをは 

•送風と暖房により、エアコン内 
部を乾燥させます。 

室内温度と湿度び上がり、にお 
いび出て<ることびありますの 
で、お部屋に人びいない時刻の 
設定をおすすめします。 

•風量*風向は Uf コン表示に関 
係なく、自動になります。運転 
中に上下風向ルーノ く一を閉じる 
ことびあります。（調節はでさ 
ません） 

•自動-暖房*冷房*除湿運転中 
に、エアコン乾燥運転を開始す 
ると、運転終了後、元の運転内 
容に戻ります。 

•途中で停止するとさ 

「運転切/入」ボタンを押す。 
(途中で停止すると、効果はありません。） 


お願い 


•設定時には、現在時刻び合って 
いることを確認してください。 

[ 12 ^ 


お知5せ 


•エアコン乾燥を設定すると、現 
在時刻は消え、取り消すと表示 
します。 

•タイマー予約との同時設定はで 
さません。タイマー予約中にエ 
アコン乾燥を設定すると、タイ 
マー予約は取り消されます。 

(室内ユニツトのタイマーランプ消打） 

•エアコン乾燥設定中に、におい 
除去運転はでさません。（エア 
コン乾燥を取り消してくださ 
い。） 

•エアコン乾燥設定中に、におい 
カツト機能を取り消すことはで 
さません。 

•エアコン乾燥設定中は、停止中 
にわ室内ユニツト表示部、受信 
装置のにおいま洗浄ランプび点 
灯します。 


においま洗を 



エア n ン乾燥 
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お手入れ [ 天井ビルトイン I ( エアフィルター•除菌フィルター 

定期的なお手入れで、より清潔-快適に！ 

お手入れ時期は目ちです。早めのお手入れをおすずめしまず。 


f 

A 警告 

§ 

V 

お客様自身で、室内ュニット内部の洗ミき 
はしない。（水漏れや発煙 • 発乂の原因） 

お買い上げの販売店または、修理ご相談 
窓□へご依頼ください。 


お手入れの前に 

〇運転停止後、電源を r 切」にし 
©吸込グリルを開ける 




囲一阔3か所を押して開ける 


高所-両手での作業になるため、 
転倒*落下にご注意 < ださい。 


吸込グ U ル 


エアフィルター 




エアフイルター 





1エアフイルター（左ち）をはずず 

•ツマミをつまんで下に引く。 


取り付けかた 


•突起部を穴にはめ込む。 
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• 脱臭フィルター) 


除菌フィルター 


約半年に1回 

掃除機でほこりを吸い取る 



※約1□年に1回交換 


別売品 

品番： CZ-SAF1 1 
希望小売価格（税込）： 2,3]日円 
に01日年12ち現抵 


脱臭フイルター 


約半年に1回 

掃除機でほこりを吸い取る 





※約10年に1回交換 


別売品 

品番： CZ-SAD10A 
希望小売価格（税込）： 2,31日円 
に01日年12月現在） 


1 

2 


エアフイルター（左ち）をはずす匯^ 


エアフィルターか5除菌フィルター、脱臭フィルターを 
はずす 


エアフィルター 



取り付けかた 


参フィルター枠のレール部をエア 
フィルターの溝に挿入する。 

「手前」表示のある面を上に付 
ける。 

/部、 


3 



フィルター枠 


フィルター枠を開け、交換する 



お手入れの後は 

〇吸込グリルを閉じる 
@電源を r 入」にする 



押一開] 3か所を押して閉じる 


エアフイルタ 


〔ひどい巧れのとさは） 

•薄めた台所用洗剤（中性）で、 
つけ置さ洗いし、よくすすいで 
から十分に乾かしてください。 


水洗いするときは 


•タワシのよラな硬いものや、漂 
白剤は使わないでください。ま 
た、スI-ーブやドライヤーなど 
で乾かさないでください。 

(傷、変色、変形の原因） 


除菌フイルター脱臭フイルタ¬ 


い火洗いはでさません。 油巧れな 
どび気になるとさは、早めの交 
換をおすすめします。 


お願い 


C 不要になったフィルターの処理は J 

•不燃物ゴ S として、地域のゴ S 
分別方法に従ってください。 


お知らせ 


け余菌フィルターと脱臭フィルター 
は、左ちどちらに付けても効果は 
変わりません。 

別売品は販売店でお買い求め " 
いただけまず。 

ノ（ナソニックの家電製品直販 
サイト「パナセンス」でもお 
貫い求めいただけます。 

CLUB Panasonic 

Pawa パ隊 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 

携帯電話からわ 
お買い求め 

いただけます。 
http://p-mp.jp/cpm 

_ ノ 

>エアフィルターびこわれたとさ 
などは、おお<の販売店でお買 
い求めください。 

品番： CWD00228 (1 枚） 

希望小売価格（税込）：1，050円 
に01日年12月現在) 



別売品の紹な 


除菌フィルターまたは脱臭フィル 
ターの替わりに、わさび防カビパ 
ック（カビストッパー）を取り付 
けることびでさます。 

品番： CZ-SW5A (1 個） 

希望小売価格（税込）：]，733円 
に01日年12月現在) 


お手入れ I 天井ビルトイン j (エアフイルタ！除菌フイルタ！脱臭フイルタ— ) 
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お手入れ [ 天井ビルトイン ] (吸込グリル-室内ユニット.リモコン) 


こまめなお手入れで、より清潔•快適に！ 

お手入れ時期は目安でず。早めのお手入れをおずずめしまず。 


お手入れの前に 


〇運転停止後、 

電源を「切」にし 
©吸込グリルを開ける 



巧一聞加、所を押して開ける 

_ _ J 


高所-両手での作業になるため、 
転倒*落下にご注意<ださい。 


本体左側軸部 


解除レバー ホみ串由部 



r 


吸込グリル 





洗って乾かす 

柔らかい布やスポンジで軽く而くように水洗いする。 
その後、水気を十分而さ取るか、陰干しする。 



吸込グリルをはずす （必ず手で持ってはずしてください) 


〇吸込グ U ルを持って、解除レ@吸込グ U ル側のヒ f をはずす。 
ノ く 一を 解除側に押してはずす。 



取り付けかた 


〇吸込グ U ルのち側凹部を、 
本体ち側軸部に差し込む。 



@解除レバーを解除側に押しな@吸込グ U ル側のヒ f を付ける。 
びら、吸込グ U ルを本体左側 
軸の位置に合わせ、解除レバ 
一を兀に戾す。 
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吸込グリル 



〔ひどい巧れのとさは） 

•薄めた台所用洗剤（中性）で、 
水洗いし、よくすすいでから水気 
を十分而さ取るか、陰干しする。 


水洗いするときは 


•タワシのよラな硬いものや、漂 
白剤は使わないでください。ま 
た、ス I -ーブやドライヤーなど 
で乾かさないでください。 

(傷、変色、変形の原因） 


室内ユニット（外観）-リモコン 


ま巧ユニット(か観)やリモコン 


C ひどいミちれのとさは） 

•薄めた台所用洗剤（中性）を含 
ませ、よくしぼった布で而さ取 
り、その後からぶさする。 

•4 crciu 上のお湯、シンナーな 
どの揮発性のわの、みびさ粉を 
使わないでください。 

(変形、変色、傷の原因） 


か5ぶさする 

柔らかい布を使う。 

(化学ぞラさんなどを使ラとさはそ 
の注意書さに従ってください。） 


光るボタンは、ちれてくると 
光りにくくなります。田て^ 



お手入れの後は 

〇吸込グリルを閉じる 
@電源を r 入」にずる 



押一開] 3か所を押して閉じる 


お手入れ I 天井ビルトイン- (吸込グリル•室内ユニット•リモコン) 


25 



















































お手入れ 


壁ビルトイン （エアフィルター-室内ユニット • U モ 


定期的なお手入れで、より清潔-快適に！ 

お手入れ時期は目ちです。早めのお手入れをおすずめしまず。 


f 

A 警告 

§ 

V 

お客様自身で、室内ュニット内部の洗ミき 
はしない。（水漏れや発煙 • 発乂の原因） 

お買い上げの販売店または、修理ご相談 
窓□へご依頼ください。 



エアフイルター 


エアフイルター（左ち）をはずず 



お手入れの前に 

〇運転停止後、電源を r 切」にし 
@吸込グリルを開ける 

①巨巨岛部を手前に引き、上へあげる。 
③グ U ル支えを、吸込グ U ルの溝に 
合わせ固定する D 



グ U ル支え 


高所*両手での作業になるため、転倒 
落下にご注意ください。 


i I 


ま巧ユニット(か観)やリモコン 





か5ぶさする 

柔らかい布を使う。 

(化学ぞラさんなどを使ラとさはそ 
の注意書さに従ってください。） 


& 


取り付けかた 


>「手前」表示のある 
面を手前に付ける。 




光るボタンは、巧れ 
てくると光りにくく 


なります。111ぺ-ジ 
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コン-除菌フィルター-脱臭フィルター) 


除菌フィルター 


脱臭フイルター 




エアフィルター（左ち）をはずす欧^ 


2 


除菌フイルター、脱臭フイルターをはずす 



取り付けかた 


>「手刖」表 7 J \ のある面 
を手前に、逆の手順で 
付ける。 


3 


フィルター枠を開け、交換する 



お手入れの後は 

〇吸込グリルを閉じる 

グ U J レ支えをはずして元の位置 
へ戻し、吸込グ U ルを閉じる。 

@電源を r 入」にする 



图-開 にか所を押して閉じる 


C ひどい巧れのとをは j 

•薄めた台所用洗剤（中性）で、 
つけ置さ洗いし、よくすすいで 
から十分に乾かしてください。 

C 水洗いするときは J 


•タワシのような硬いものや、漂 
白剤は使わないでください。ま 
た、ス I -ーブやドライヤーなど 
で乾かさないでください。 

(傷、変色、変形の原因） 


い火洗いはでさません。油巧れな 
どび気になるとさは、早めの交 
換をおすすめします。 


C ひどい巧れのとさは^ 

•薄めた台所用洗剤（中性）を含 
ませ、よくしぼった布で而さ耳又 
り、その後からぶさする。 
•4 crciu 上のお湯、シンナーな 
どの揮発性のわの、みびさ粉を 
使わないでください。 

(変形、変色、傷の原因） 


お願い 


C 不要になつたフイルターの処理は J 

•不燃物ゴ S として、地域のゴ S 
分別方法に従ってください。 


お知らせ 


け余菌フィルターと脱臭フィルター 
は、左ちどちらに付けても効果は 
変わりません。 

別売品は販売店でお買い求め 
いただけまず。 

ノ（ナソニックの家電製品直販 
サイト「パナセンス」でもお 
買い求めいただけます。 

CLUB Panasonic 

Pana cerise 

http://club.panasonic.ip/mall/sense/ 


携帯電話からわ 
お買い求め 
いただけます。 
http://p-mp.jp/cpm 


西 S 


参エアフイルターびこわれたとさなどは、 
お近くの販売店でお買い求めください。 
品番： CWD 00153 (1 枚） 

希望小売価格（税込）： 63□円 
に01日年12月現在) 

別売品の紹な 

除菌 フイルターまたは 脱臭 フイルターの 
替わりに、わさび防カビパック（カビス 
トッパー）を取り付けることびでさます。 
品番： CZ - SW 5 A (1 個） 

希望ル売価格（税込）：]，733円 
に01日年12月現在) 


室内ユニット（外観）-リモコン 


除菌 フイルター 脱臭 フイルター 


エ ア フィルター 


約半年に1回 

掃除機でほこりを吸い取る 



※約1□年に1回交換 

別売品 

品番： CZ - SAF 1 1 
希望小売価格（税込）： 2,3]日円 
に01日年12ち現抵 


約半年に1回 

掃除機でほこりを吸い取る 



※約1□年に1回交換 

別売品 

品番： CZ - SAD 10 A 
希望小売価格（税込）： 2,31日円 
に01日年12月現在) 


お手入れ 


(エアフィルタ！室内ユニット•リモコン • 除菌フィルタ- 


-賢フィルタ—) ^ 


壁ビルトイン 
















































































お手入れ [フリービルトイン I (室内ユニット. U モコン.エアフイル 

定期的なお手入れで、より清潔-快適に！ 

お手入れ時期は目安でず。早めのお手入れをおずずめしまず。 


A 警告 


Q お客様自身で、室内ュニッ 
卜内部のミ先ミきはしない。 

_ (水漏れや発煙-発乂の原因） 

お買い上げの販売店 
または、修理ご相談窓 □ 

へご依頼ください。 

v _/ 



お手入れの前に 


運転停止後、 

電源を「切」にずる 





^ま巧ユニット(か観)やリモコン1 


か5ぶさする 

柔らかい布を使う。 

(化学ぞラさんなどを使ラとさはそ 
の注意書さに従ってください。） 


光るボタンは、巧れ 
てくると光りにくく 
なります。111ぺ-ジ I 



1吸込グリルをはずず 

格子を持って吸込グ IJ ルを 
はずす。 


取り付けかた 


•逆の手順で取り付ける。 


高所-両手での作業になるため、転倒-落下にご注意ください。 



^エアフイルターを はずす 



フイ;)レター止め具から、 

エアフイルターをたわめな 
びら取りはずす。 


取り付けかた 


•逆の手順で取り付ける。 
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夕一) 


■ 天井巧設置の場合 


下 D 天井巧設置の場合 




吸込グリルを開ける 



吸込グ U ルの 同-開 I にか所） 
を持ち、少し引いて手前へ開 
ける。 


取り付けかた 


•逆の手順で取り付ける。 


高所-両手での作業になるため、転倒-落下にご注意ください。 


2 


エアフイルターをはずず 



ツマミ （2 か所）を持ち、エア 
フイルターを取りはずす。 


取り付けかた 


•逆の手順で取り付ける。 


エアフイルタ 


〔ひどい巧れのとさは） 

•薄めた台所用洗剤（中性）で、 
つけ置さ洗いし、よくすすいで 
から水気を十分而さ取るか、陰 
干しする。 


水洗いするときは 


•タワシのような硬いものや、漂 
白剤は使わないでください。ま 
た、ス I -ーブやドライヤーなど 
で乾かさないでください。 

(傷、変色、変形の原因） 


室内ユニット（外観）•リモコン 


C ひどい巧れのときは j 

•薄めた台所用洗剤（中性）を含 
ませ、よくしぼった布で而さ取 
り、その後からぶさする。 

• 4 日む上のお湯、シンナーな 
どの揮発性のわの、みびさ粉を 
使わないでください。 

(変形、変色、傷の原因） 

お知らせ 

•エアフイルターびこわれたとさ 
などは、おお<の販売店でお買 
い求めください。 


天袋-地袋設置用 


品番： CWDOOCO 己7り枚） 
希望小売価格（税込）：2，100円 


下り天井内、天井内設置用 


品番： CWD 00072 り枚） 

希望小売価格（税込）：1，050円 
に01日年12月現在) 


お手入れの後は 

電源を「入」にずる 



お手入れ_フリ—ビルトイン 


(室内ユニット•リモ n ン•エアフィルタ—) 
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故障かな？ 

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。 



活が 

原因 • 理由 

巧応方法 



低騒音運転していませんか？ 

このとさは、室温や屋外温度によっては、設定温 
度にならないことびあります。 

風量を変更ずる。 

または低騒音運輯を取り 
消す。 114,17ぺ-ジ 


よく冷えない、 

暖ま5ない 

屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度び 
日むじ(下になると暖房能力は低下します。また、 
部屋の広さや外気温などの条件によっては設定し 
た温度に到達しないことびあります。 

他の暖房器具との 
併用をおすすめします。 


エアフィルターび巧れていませんか？ 

エアフィルターのお手入 
れをして < ださい。 




22,26,28,29ページ I 



室内や室外ユニットの吹出□-吸込□を而さいで 

周辺の障青物を取り除 <。 



いませんか？ 

12ぺ-ジ 



換気扇やガスコン□を使用していませんか？ 



冷房や除湿時、霧が出て 
いるよつ(し見スる 

部屋の空気び、エアコンから吹さ出した冷たい風 
で冷やされて霧状になるためです。 

異常ではありません。 



冷房や除湿時に、設定温度を20む未満にしていませんか？ 

20で上にしてください。 


吹出□などに露が付く 

におい除去運転を途中で停止し、続けて冷房や除 
湿運転をすると、本体内部や吹出□などに露び付 
くことびあります。 

冷房や除湿運輯ずるとき 
は、時間を空けて行って 
<ださい。 

本 

体 

運乾中、急に動さが 
おかしくなる 

無線などにより誤動作することびあります。 

いったん運転を止めて 
電源を「切」にし、 

再度電源を「入」1しして 
か5、運輯してください。 


運乾切/入ボタンで 
運輯•停止しない 

U モコンの表示内容を確認してください。停電や入夕 
イマーの予備運転中、 IJ モコンの表示と運転び一致して 

らう一度、 


温度調節ボタンなどで 
運乾-停止する 

いないとさに、「運転切/入」や「温度調節」ボタンな 
どを押すと U モコンの表示内容び送信されるためです。 

「運輯切/入」を押す。 


タイマー予約時刻になつてら 

現在時刻は合っていますか？ 

現在時刻を含わせる。 


運転しない-停止しない 

12ぺ-ジ 


勝手に運転を開始する、 

イ旱止する 

「入タイマー」「切タイマー」で運転の「入」「切」時刻を 
予約していませんか？一度予約すると毎曰繰り返されます。 



吸込グリルが閉ま5ない 

エアフィルターや吸込グ U ルび確実に付いていま 
すか？ 

正しく取り付け 5 れている 
ことを確 IS してください。 


室内ユニット周辺の天井 
や壁が黒く巧れる 

空気中のちりやほこりびエアコン【こよる空気の循環 
や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類 
によっては、ちれび付着しやすいちのびあります。 

エアコン 周辺をこまめに 
お掃除することをおすす 
めしまず。 


ドレンホースか5の除湿 
水が少ない 

設置環境やご使用状態によっては、ゴミ、ほこりや 
スライム（軟泥状の物質）などにより除湿水の排水 
び悪くなることびあります。そのまま使用を続ける 
と、除湿水び排水されずに運転を停止することびあ 
ります。状況によっては水び漏れることびあります。 

通常のお手入れとは別に 
定期点、検をおすすめしま 

ず。 |35ぺ-ジ I 

■J 

表示がうすい • 出ない 

乾電池び消耗していませんか？ 

+—び逆になっていませんか？ 

乾電池を交換してくださし、。 

+ - は正しく。 12ぺ-ジ 

モ 

-1 

タイマー予約がでさない 

時刻表示「12 : 00 J び点滅していませんか？ 

規在時刻を合わせる。 12ぺ-ジ I 

ン 

エアコン乾燥を設定していませんか？ 

設定中、タイマー予約はでさません。 

エアコン乾燥の設思を取り 
消してください。 21ぺ-ジ I 
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活が 

受信しない 

においカット機能の取り 
消しがでさない 

におい除去運転が 
でさない 

風がにおう 

すぐに冷風-温風が 
出ない 

運乾開始時 
すぐに風が出ない 

運乾中に風が止まる 

暖房の運転開始時や、 

運乾中に風が寒く感じる 

"ブシュッ"という音 

"ピシッ""パキッ"という音 

かの流れるような"シャ ー" 
"ボコボコ"という音 

"ピピピピ"という音 


原因 • 理由 


乾電池び消耗していたり、使用推奨期限び近くありませんか。 

インバーター照明びあるお部屋では信号を受け付け 
ないことびあります。 

テレビやビデオの U モコンのボタンび押された状態にな 
っていませんか？（リモコンラックなどに収納されてい 
る場合、詰め過ぎによってボタンび押された状態になり、 
その信号と涯信して、受信しない場合びあります。） 
エアコン乾燥を設定していませんか？ 

設定中は取り消しでさません。 

エアコン乾燥を設定していませんか？ 

設定中は運転でさません。 

壁やじゆラたん*家具-衣類などにしみこんでい 
る生活臭び、空気の循環によって出てさたり、エ 
アコン内部に付着した生活臭び風ととわに出てく 
ることびあります。 

冷房や除湿から暖房に切り換えた場合、冷媒の 
流れび切り換わる約5分間、におうことびあります。 


においま洗ミきランプ点滅時 


エアコン内部に付いたにおいを室内へ吹き出します。 
停止後、すぐに再運転したとさはエアコン保護の 
ため送風になります。 


冷房-除湿時（においま洗ミきランプ点0時-風量設定時) 


室内ユニットに付着した生活臭び、 
るのを防ぐためです。 


風とともに出 


暖房時 


室内温度び低いとき、冷たい風び出るのを防ぐためです。 


冷房-除湿時（においま洗ミきランプ点0時-風量自動時） 


風び出たり、止まったりを繰り返すことびあります。室内温度び 
設定温度に近づいたときに、ムダな運転を止めているためです。 


帳房晴 

室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風び 
出ません。（霜取り運転） 


エアコン乾燥時 


運転開始から約4日分後、いったん風び止まり、上下風向ルーバー 
を閉じます。（約1日分間）その後、約3分間送風して終了します。 

風量を . liiiiiill に設定していませんか？強い風で早 
く運転することを優先させるため風び十分暖まる 
までに風を吹き出します。 

U モコンで設定した温度より室内温度び上びりす 
ざるのを防ぐために、自動的に風の温度を少し下 
げます。このとさ、風び寒く感じるのを防ぐため、 
風量も弱くなります。 

(風量手動のときは、弱くならないことびあります。） 

霜取り運転のとさや運転を停止したとさ、エアコン 
内部の冷媒ガスの流れび切り換わる音です。 

温度変化でエアコンの樹脂部分び伸び縮みする音です。 
エアコン内部に冷媒ガスび流れているためです。 
暖房運転停止後、霜取り運転をすることびあり、 
このとさにも冷媒ガスび流れる音びします。 

天井ビルトインは、ポンプで水を排水しているためです。 

試運転時に、異常び発生したことをお知らせして 
います。（タイマーランプ点滅） 


対応方法 


乾電池を交換してくださし、。 


お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 


エアコン乾燥の設定を取り 


消してください。21ぺ-ジ 


においま洗ををしてくだ 
さい。 |20ぺ-司 それでも気 
になるとさはお買い上げの 
PJg 売店にご相談くださし、。 


異常ではありません。 


必ず、窓を開けて運転する 
など換気をして<ださい。 


約3分間お待ちくださし、。 


約1分間お待ちくださし、。 


数分かかる場台があります。 


異常ではありません。 


しば5 くお待ちください。 


異常ではありません。 


風が寒く感じるときは 
r 風量自動」をおすずめ 
します。 


異常ではありません。 


異常ではありません。 


異常ではありません。 


約3分間で音は止まりま 
す。お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 


薩かな？ 
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こんなときは （ Q & A ) 



■タイマーランプ（橫）が点滅 
する 

"ピピピピ"という音びするこ 
とちあります。 


天井ビルトイン 



運転 
•夕 づク ー 

においま洗浄 


壁ビルトイン 



□運転户タィマー 
a においま洗浄 


1.本体をリセットして再運転 
ずる 


〇電源を「切」にする 

@再度、電源を「入」にして、 
リモコンの「運輯切/入」 
ボタンを押す 


•タイマーランプが点滅しない 

そのままご使用ください。 


参タイマーランプが点滅ずる 

異常をお知らせしています。 
手順「2」で異常の内容を 
確認してください。 



1.本体をリセットして再運転 
ずる 


〇電源を「切」にする 

@再度、電源を「入」にして、 
リモコンの「運輯切/入」 
ボタンを押す 



♦タイマーランプが点滅しない 

そのままご使用ください。 


•タイマーランプが点滅する 

異常をお知らせしています。 
手順「2」で異常の内容を 
確認してください。 
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2 .異常の内容を室内ユニットで確認する 

(下記のように、 Uf コンでも確認する 
ことびでさます。） 


天井ビルトイン 



壁ビルトイン 



3.運転を停止後、電源を「切」にしてか 
5、異常の内容 （3 おの英数字）を販売 
店へご連絡ください。 


•表示される英数字 
H □□または Fan 

fH または F に続く数字は異常の内容によつ 
\て異なります。 

•英数字の H 23、 H 27、 H 28 が 
表示した場合 

修理するまでは、 U モコンで暖房または冷 
房のいずれかを一時的に運転でさます。 
(受信音"ピピピピ"） 

ただし能力は制限されます。 


2. 異常の内容をリモコンで確認ずる 


表示例 



〇慶面を曰秒間押す 

- U モコン表示部に 

を表示 


@室内 ユニッ トか5 
「ピピピピ」と連続音 
がして運輯ランプが 
点：打するまで、 

I ▲] をゆっくり繰り 
返し押ず 

•連続音びしたとさ、 U モ 
コンに表示した3巧の英 
I 開ける I 数字を確認する。 

>表示は(1圆を日秒1^(上押すか、最後 
の操作から約3日秒間経過すると元に 
戻ります。 


3.運転を停止後、電源を「切」にしてか 
5、異常の内容 （3 おの英数字）を販売 
店へご連絡ください。 


•表示される英数字 
H □□または Fan 

fH または F に続く数字は異常の内容によつ 
\て異なります。 

•英数字の H 23、 H 27、 H 28 が 
表示した場合 

修理するまでは、 U モコンで暖房または冷 
房のいずれかを一時的に運転でさます。 
(受信音"ピピピピ"） 

ただし能力は制限されます。 


こんなときは ( Q & A ) 
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こんなときは （ Q & A ) 
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運転のしくみ/定期点検 

より快適に使っていただくために、知っておいてください。 

運転条件 m 外で運転すると、保護装置が働いて、停止することがあります。 


運巧の種類 



運拓ま件 運巧のしくみ 


•屋外-室内-設定の各温度に応じて、暖房-冷房*除湿のいずれ 
かを自動的に選びます。3□分毎に運転モードを選び直します。 


屋外温度24で下 


設定温度20で la 上 
室内湿度 90%1 U 下 
屋外温度21〜43で 


屋外温度1目で仪上 


においま洗浄 


屋外温度43で下 
室内温度3日で la 下 


エアコン乾燥 


屋外温度43で la 下 
室内温度3日で下 


•屋外温度び低く湿度び高いとさ、室外ユニットに霜びつくことび 
あります。この霜を溶かす霜取り運転中は風び止まります。 

(最長約12分間） 

溶けた霜は室外ユニットから排水します。 

•運転中は、室温び設定温度に近づくと、室温び上びりすざるのを 
防ぐため、自動的に風の温度を少し下げます。このとさ、冷たい 
風び出るのを防ぐため、風量は自動的に弱くなります。 
(風量手動のとさは、弱くならないことびあります。） 


•においま洗浄ランプ点灯時と風量自動の運転開始時、約]日秒間送 
風後、エアコン内部に付着した生活臭（化粧品、体臭、ペット臭 
など）び風ととわに出るのを防ぐため、約]分間風び出ません。 
•風量自動で運転中は室内温度び設定温度に近づくと、ムダな運転 
を止めるため風び止まることびあります。 


•室温び設定温度におづくまでは冷房運転。設定温度におづくと、 
ごく弱い風量で湿気を取り除く運転になります。 

•においま洗浄ランプ点灯時と風量自動の運転開始時は、約]日秒間 
送風後、エアコン内部に付着した生活臭び風ととわに出るのを防 
ぐため、約]分間風び出ません。 


• 冷房や除湿運転を繰り返すと、じゅラたんや建材から発生したに 
おいや生活臭びエアコン内部に付着します。 

このよラな、においの成分を送風^暖房^送風の運転で除去した 
り（におい除去運転）風を止めている間に、除湿水と一緒に屋外 
へ洗い流します。（においカット機能） 


•一日一回、送風と暖房することにより、エアコン内部を乾燥させ、 
カビの繁殖を抑制します。 

•一度設定しておくと、毎日決まった時刻に自動で運転します。 

(約己日分間-においま洗浄ランプ点滅） 


定期点巧のおずずめ 


エアコンを数シーズンご使用になると内部び巧れ、性能び低下することびあり 
ます。 

設置環境やご使用状態によっては、においび発生したり、ゴ S 、 ほこりやスラ 
イム（軟ミ尼状の物質）などにより除湿水の排水び悪くなり、水漏れの原因とな 
ることびあります。 

通常のお手入れとは別に、定期点検をおすすめします。 

くわしいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。 



こんなときは ( Q & A ) 



運転のしくみ/定期点検 





















仕様 


室内ユニット品番/ 

室外ユニット品番 

天井ビ J 

レトイン 

CS - 

B 221 CC 2 

CU - 

B 221 CG 2 

CS - 

B 251 CC 2 

CU - 

B 251 CG 2 

CS - 

B 281 CC 2 

CU - 

B 281 CG 2 

CS - 

B 361 CC 2 

CU - 

B 361 CG 2 

CS - 

B 401 CC 2 

CU - 

B 401 CG 2 

種 類 

冷房•暖房兼用セパレート形（インバーター） 

電 源 

単相2日日 V 50/60 Hz 両用（室外直結） 

、ム 

/で 

房 

定格能力 
( kW ) 

標 準 

2.2 (0.8 〜 S .6) 

2.5 (日.8〜 2.7) 

2.8 (日.8〜 3.3) 

3.6 (0.8 〜4.日） 

4.0 (日.8〜4.己） 

定格消費 
電力 （ W ) 

標 準 

500 (13 日〜63日） 

580 (13 日〜69日） 

700 (13 日〜9日日） 

1,170 (130-1,230) 

1，38日 （13 日〜1，61日） 

エネルギー消費効率 

4.40 

4.31 

4.00 

3.08 

2.90 

運転電流 ( A ) 

S .7 日 

3.10 

3.7 己 

6.30 

7.40 

運転音 （ d 目） 

41 

46 

41 

46 

42 

46 

44 

47 

45 

48 

; 令厉面積の 
めやす 

鉄節ァパ-卜南向き洋室 

1己 m 2/9 畳 

17 m 2/10 畳 

]9 m 2/]2 畳 

2己 m 2/] 己置： 

S 8 m 2/]7 畳 

木造南向さ和室 

1日 mVe 畳 

11 mV 7畳 

13 m 2/ 8畳 

16 m 2/10 畳 

ISmVl 1畳 

暖 

房 

定格能力 
( kW ) 

標 準 

3.2 (0.8-5.1) 

3.4 (日.8〜己 .6) 

4.0 (日.8〜 6.4) 

4.8 (0.8 〜 7.1) 

5.3 (0.8 〜 7.4) 

低 温 

3.7 

4.1 

4.7 

5.2 

5.4 

定格消費 
電力 
( W ) 

標 準 

790 (13 日〜1|6日日） 

870 (13 日〜1|97日） 

1，02日 （13 日〜2,47日） 

1，360 (135-2,690) 

1,510 (135 〜2,94日） 

低 温 

1，460 

1，740 

2，180 

2,380 

2,600 

エネルギー消費効率 

4.0 己 

3.91 

3.92 

3.53 

3.己] 

運転電流 ( A ) 

4.0 己 

4.4 己 

己.2日 

6.95 

7.70 

運転音 （ d 目） 

44 

47 

44 

47 

45 

47 

46 

49 

46 

49 

暖房面積の 
めやす 

鉄節ァパ-卜南向き洋室 

1己 m 2/9 畳 

1己 m 2/9 畳 

]8 m 2/]] 畳 

2含が/]3畳 

S 4 m 2/] 己畳 

木造南向さ和室 

1 2 m 2/7 畳 

1 2 m 2/7 畳 

1己 m 2 / 9畳 

畳 

19 m 2/12 畳 

通年エネルギー消費効率 

己.3 

己.3 

己.3 

4.9 

4.9 

区分 名 

H 

H 

H 

1 

1 

質 量 ( kg ) 

9.8 

30 

9.8 

30 

10.5 

30 

10.5 

30 

10.5 

30 

外あ寸法搞か幅 X 奥行） （ mm ) 

室内ユニット ] 8己 X 770 X 360 室外ユニット己40 X 78日 X S 89 


•この仕様値は 、」 IS (日本工業規格）に基づいた数値です。 

•室外ユニットの幅の寸法には配管接続□部分は含まれていません。 

♦ U モコンで「停止」のとさの消費電力は天井ビルトインタイプと壁ビルトインタイプは約 7.5 W 、 

フ U — ビルトインタイプは約 9.5 W です。 

•室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は 
販売店にご相談ください。 

•除菌フィルター（付属品）の効果について 


効 果 

試験機関 

試験方法-結果 

フィルターに捕集した菌やウイルスの 
繁殖や活動を抑制 

(財）曰本統績検査協会 

」に2 28日1抗菌試験で菌 （2 種類）の繁殖び 

S 4 時間後に、 99% Li (上抑制されることを確認 

大阪府立公衆衛生研究所 

ウイルス感染価測定でウイルス （1 種類）の活動び 
24時間後に、99%!；^上抑制されることを確認 

フィ j レターに補集したダニや花粉など、 
アレル物質の活動を抑制 

信州大学 

ELISA 法でアレル物質 （1 種類）の活動び1時間で、 
99% IU 上抑制されることを確認 
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室内ユニット品番/ 

室外ユニット品番 

壁ビルトイン 

フ U — ビルトイン 

CS - 

B 221 CK 2 

CU - 

B 221 CG 2 

CS - 

B 251 CK 2 

CU - 

B 251 CG 2 

CS - 

B 281 CK 2 

CU - 

B 281 CG 2 

CS - 

目 361 C の 

CU - 

B 361 CG 2 

CS - 

B 401 CK 2 

CU - 

B 401 CG 2 

CS - 

B 281 CA 2 

CU - 

B 281 CG 2 

CS - 

B 401 CA 2 

CU - 

B 401 CG 2 

種 類 

冷房•暖房兼用セパレート形（インバーター） 

電 源 

単相2日日 V 50/60 Hz 両用（室外直結） 

、ム 

/で 

房 

定格能力 
( kW ) 

標 準 

2.2 (日. 8 〜 2.6) 

2.5 (日. 8 〜 2.7) 

2.8 (日. 8 〜 3.3) 

3.6 (日. 8 〜 4 .日） 

4.0 (0.8 〜4.己） 

2.8 (日. 8 〜 3.3) 

4.0 (0.8 〜4.己） 

定格消費 
電力 （ W ) 

標 準 

500 (13 日〜63日） 

580 (13 日〜69日） 

700 (13 日〜9日日） 

1,170 (13 日〜1 ぶ 日） 

1,38日 （13 日〜1,61 0) 

700り3日〜9日日） 

1,380 (13 日〜1,61 0) 

エネルギー消費効率 

4.40 

4.31 

4.00 

3.08 

2.90 

4.00 

2.90 

運転電流 ( A ) 

S .7 日 

3.10 

3.75 

6.30 

7.40 

3.75 

7.40 

運転音 （ d 目） 

43 

46 

43 

46 

43 

46 

45 

47 

46 

48 

43 

46 

45 

48 

; 令厉面積の 
めやす 

鉄節ァパ-卜南向き洋室 

1己 m 2/9 畳 

]7 mVlO 畳 

]9 m 2/12 畳 

25 mVl 5 M 

2 SmV ]7 畳 

]9 m 2/12 畳 

28 m V 17畳 

木造南向さ和室 

1日 mVe 畳 

11 mV 7畳 

13 mV 8畳 

]6 m 2/10 畳 

]8の2/11畳 

13 mV 8畳 

]8 m 2/ l 1畳 

暖 

房 

定格能力 
( kW ) 

標 準 

3.2 (0.8 〜 5.1) 

3.4 (日. 8 〜己 .6) 

4.0 (日. 8 〜 6.4) 

4.8 (日. 8 〜 7.1) 

己. 3 (日. 8 〜 7.4) 

4.0 (日. 8 〜 6.4) 

5.3 (日. 8 〜 7.4) 

低 温 

3.7 

4.1 

4.7 

5.2 

5.4 

4.7 

己.4 

定格消費 
電力 
( W ) 

標 準 

79日 （135 〜1,6加） 

87日 （135 〜1,97日） 

1,020 (135-2,470) 

1,360 (135-2,690) 

1,引日 (135 ぶ94日） 

1,020 (13 卜 2,47 0) 

1,引日 (135 ぶ94日） 

低 温 

1，460 

1，740 

2，180 

2,380 

2,600 

2，180 

2,600 

エネルギー消費効率 

4.0 己 

3.91 

3.92 

3.53 

3.己] 

3.92 

3.己] 

運転電流 ( A ) 

4.0 己 

4.4 己 

5.20 

6.95 

7.70 

5.20 

7.70 

運転音 （ d 目） 

45 

47 

45 

47 

45 

47 

46 

49 

46 

49 

47 

47 

47 

49 

暖房面積の 
めやす 

鉄節アパ-卜南向き洋室 

1己 m 2/9 畳 

1己 m 2/9 畳 

18 m 2/ l 1畳 

22 mVl 3 M 

24 m V ]日畳 

]8 m 2/ l 1畳 

24 mVl 5 M 

木造南向さ和室 

1 2 m 2/7 畳 

1 2 m 2/7 畳 

15 mV 9 m 

17 m 2/ l 1畳 

]9 m 2/12 畳 

15 mV 9 m 

]9 m 2/12 畳 

通年 エネルギー 消費効率 

5.3 

己.3 

5.3 

4.9 

4.9 

己.3 

4.9 

区分 名 

H 

H 

H 

1 

1 

H 

1 

質 量化旨） 

9.5 

30 

9.5 

30 

9.5 

30 

9.5 

30 

9.5 

30 

16.5 

30 

16.5 

30 

夕術寸法搞さ X 幅 X 奥行） （ mm ) 

室内ユニット 325 X 750 X 181 
室外ユニット己40 X 780 X S 89 

室内 ユ こット S 3 已 X 7 日日 X 37 日 
室外 ユ Z ット日 40 X 780 X 289 


パナソニックの会員サイト 「CLUB Panasonic 」 で「ご愛用者登録」をしてください 


特典 


お宅の家電情報をまとめて登録/管埋ができる 

特典2 

使い方など商品情報をスムーズに入手できる 

特典3 

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる 


■ 

PC 


■ 

携帯 


http://club.panasorHC.jp/ 


※このサービスは 

WEB 限をのサービスです。 
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長期使用製品安錄示制郎基づく本体表示について 

経年劣化により、危害の発生び高まるおそれびあることを注意喚起するために、 

電気用品安全法で義務付けられた(下の表示を本体の銘板お傍に行っています。 


天井ビルトイン 



《【設計上の標準使用期間】10年 
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合 
は、経年劣化による発乂-けび等の事故に至るおそれ 
びあります。 


壁ビルトイン 



本体銘板 

【製造年】は西暦 4 ti 5 で表示 
しています。 

本体銘板 

【製造年】は西暦4が5で表示 
していまず。 


フリービルトイン 


JcdodH 

ロロロ 


ロロロ 


鸦 



《【設計上の標準使用期間】 
10年 

設計上の標準使用期間を 
超えてお使いいただいた 
場合は、経年劣化による 
発乂-けび等の事故に至 
るおそれびあります。 



【製造年】本体に記載 


応急運お 
切/入 

|【 

※設計上の標準使用期間 10 年を超えて 
お使いいただいた場合は、経年劣化に 
よる発乂-けび等の事故 L 至るおそれ 
びあります。 

1_1 

運転 タイマーにおいま洗;き 

ロロ ロ 




く 受信装置> 


西暦4おで表示 
しています。 


フ U — ビルトインのみ、 U モコンに表示しています。 

(注意喚起の表示および製造年は、本体側にわ表示しています。） 


《【設計上の標準使用期間】とは？ 

• 運転時間や温湿度など、(下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、 
製造した年から安全上支障なく使用することびでさる標準的な期間です。 

• 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 

また、一般的な故障を保証するわのでわありません。 


■標準使用条件… J 旧 C 9921-3 ルームエアコンデイシヨナの設計上の 
標準使用期間を設定ずるための標準使用条件による 


環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による 

周波数 

50 Hz または60 Hz 

/■ p 厉 

室内温度 

27む（乾球温度） 

室内湿度 

47 % (湿球温度19む） 

室外温度 

3己む（乾球温度） 

室外湿度 

40 % (湿球温度24む） 

暖房 

室内温度 

2日む（乾球温度） 

室内湿度 

59 % (湿球温度1己む） 

室外温度 

7む（乾球温度） 

室外湿度 

87 % (湿球温度6む） 

設置条件 

製品の据付工事説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 

想定時間 

] 年間の使用曰数 

東京 f デル 

冷房6月2日から9月 2] 日までの]]2日間 
暖房1□月28日から4月] 4日までの] 69日間 

1曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 

1年間の使用時間 

冷房：]，〇08時間/年 
暖房：1，183時間/年 


•設置状況や環境、使用頻度び上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的外でご使用された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火-けび等の事故に至るおそれびあります。 
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高知市仲田町 2-1 目 
愛媛県伊予郡祗部町ノ V 倉 75- 1 
春曰市春曰公園 3 T 目48 
佐賀市鍋島町大字ノ V 戸字上深町3044 
長崎市東町19 19-1 
大分市軟原 4 T 目 8-3 已 
宮崎市本郷北方字草葉2099 -2 
熊本市健軍本町 12-3 
天草市港町 18-1 1 
鹿児島市与次郎 1 T 目日-33 
奄美市名瀬朝仁町1 1-2 
浦添市城間 4 T 目 23-1 1 


0510 


巧 (088)834-31 42 
巧 (089)905-7544 
巧 (092)59 を8002 
S (0952)26-91 51 
巧 (095)830-1 658 
巧 (097)556-381 5 
S (0985)63-1 213 
巧 (096)367-6067 
S (0969)22-31 25 
S (099)250-5657 
巧 (0997)53 う101 
S (098)877-1 207 


九州地区 


沖縄地区 L 


ま京都世田谷区音坂 2 T 目 26-1 7 
甲府市宝 1 T 目 4- 13 
横ミ兵市港南区日野 5 T 目 3-1 6 
新潟市東区東明 1 T 目 8- 14 
金お市玉鲜 2 T 目26日番地 
富山市根塚町 1 T 目 1-4 
福井市問屋の 2 T 目14 
松本市寿化 7 T 目 3-1 1 
静岡市駿ミ可区高松 2 T 目 24-24 
名ち屋市瑞穂区塩入お 8- 10 
岐阜市中鶴 4 T 目42 
高山市な岡の 3 T 目82 
津市义居野がお字山神421 


S (03)5477-9700 
S (055)222-5822 
巧 (045)847-9720 
S (025)286-01 80 
巧 (076)280-6608 
巧 (076)424-2549 
S (0776)21-0622 
巧 (0263)86-9209 
巧 (054)287-9000 
S (052)819-0225 
巧 (058)278-6720 
巧 (0577)33-061 3 
巧 (059)254-5520 


東京 
山梨 
神奈川 
新漏 
石川 
富山 
福井 
長野 
静岡 
愛知 
岐阜 
局山 

=m 


地に 


中部地区 


f 馬正とアフターヴービス (ょくお読みください) 


修理-使いかた-お手入れなどは 

■まず、お買い上げ先へご相談ください。 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 


修理を依頼されるときは 

「故障かな?」「こんなときは （ Q & A )」（3 日〜34ぺージ）「よくあるお 
問い合わせ」（裏表紙）でご確認のあと、直らないとさは、運転停止後、 



電源を「切」にして、お買い上げ曰と下の内容をご連絡ください。 


参製品名 

ルームエアコン 


参品番 

CS -0000 (表紙参照） 


•異常の内容 

できるだけ具体的に 


•保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 

保証期間：お買い上げ曰から本体1年間（ただし冷媒回路については日年間です） 

•保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 


圧ま術料]診断-修理-調整-点検などの費用 


※補修用性能部品の保有期間 I 10年 I 


面品代]部品および補助材料げ 


出張料]技術をを派遣ずる費用 


当社は、このルームエアコンの補修用性能部品（製 
品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り 
後1日年保有しています。 


■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。 


• 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは • 

ホームページをご活用ください。 

http://panasonic.co.Jp/cs/ 

♦修理に関するご相談は . 

パナソニック修理ご相談窓 □ 


•使いかた-お手入れなどのご相談は- 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函@ 

g 組出 ] Sbf •の 


0120 -878-554 

※携帯電話- PHS からちご利用になれます。 

•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地の「修理ご相談窓□」におかけください。 


パナソ— ツクエアコン C ' 相談窓口受付 i 這^ミ0時 


電話 


フリー 

ダイヤル 


靈辦話0 


I0-878-692 

PHS からちご利用になれます。 

■上記番号びご利用いただけない場合 06-6907-1187 
■ FAX フリーダイヤル函の0120 -878-236 
Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


※ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

■各地域の修理ご相談窓 □ ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区•時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 


北海道 

地区 


東北地区 


首都圍 


札幌巧 (011)894-1 251札幌市厚別区厚別南 2 T 目1 7-7 


滋賀巧 (077)582-5021 守山市水保町11目6番地の1 

旭川巧 (0166)22-3011 旭川市2条通1日 T 目1166 


京都巧 (075)646-21 23京都市南区上鳥羽中ミ可原3番地 

帯広巧 (0155)33-8477 帯広市西20条化 2 T 目 23-3 

お聲抽反 

大阪巧 (06)7730-8888 大阪市城東区関目 2 T 目1己-已 

函館巧 (0138)48-6631 函館市西ち硬日89番地241 

化成吧に 

奈良巧 (0743)59-2770 大和郡山市筒井お800番地 

(函館流通卸センター内） 


和歌山巧 (073)475-2984 和歌山市中島 499-1 

青森巧 (017)775-0326 青森市大字お田字豊田364 


兵庫巧 (078)796-31 40巧戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 

秋田巧 (018)868-7008 秋田市外旭川字ル谷地 3-1 


鳥取巧 (0857)26-9695 鳥取市安長29己-1 

岩手巧 (019)645-61 30盛岡市厨川己 T 目 1-43 


米子巧 (0859)34-21 29米子市米原 4 T 目 2-33 

音城巧 (022)387-1 117仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


松江巧 (0852)23-1 128松江市平成町182ま地14 

山お巧 (023)641-81 00山形市平清水 1 T 目 1-7 已 

由面帅反 

出雲巧 (0853)21-31 33出雲市渡橋町416 

福島巧 (024)991 -9308郡山市亀田1 T 目曰1 -1 己 

ザ四巧 i じ 

ミ兵田巧 (0855)22-6629 お田市下府町 327-93 

ホ厉木巧 (028)689-2555 宇都宮市上戸祭 3 T 目 3-1 9 


岡山巧 (086)242-6236 岡山市:!ヒ区田中1 38-1 10 

群馬巧 (027)254-2075 前橋市箱田町 325-1 


広島 0(082)295-5011 広島市西区南観音1 T 目13-已 

茨城 巧 (029)864-8756 つくば市筑穂 3 T 目1己-3 


山 □ 巧 (083)973-2720 山□市ル郡下郷220 -1 

埼玉巧 (048)728-8960 桶川市ホ掘 2 T 目 4-2 


香川0 (087)868-6388 高松市勒使町1已 2-2 


千葉巧 (043)208-6034 千葉市中央区末広日 T 目9-已 




徳島巧 (088)624-0253 徳島市沖お 2 T 目36 


知媛岡賀崎分崎本草^島縄 
高愛福佐長大宮熊天献大沖 


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について/保証とァフタ—ヴ—ビス 


所在地、電話番号は変更になることびありますので、あ!5かじめご了承ください。 

最新の「各地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 http :// panasonic . co . jp / cs / service / area.html 

• ご相談窓□における個人情報のお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。 
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よくあるお問い合わせ 


お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。 



fi 転開始時、ずぐに風が出ない 


参冷房や除湿時は、室内ュニットに付着した生活臭び、風と 
ともに出るのを防ぐためです。約1分間お待ちください。 
•暖房時は室内温度び低いとさ、冷たい風び出る 
のを防ぐためです。（暖かい風び出るまでに数分 
かかる場合びあります。） 


入タイ7—時刻ぶ D ち 

早 <1® を開始ずる 

•予約時刻に、室温び設定温度近くになるよう 
に、早めに運転を始めます。（最長約40分前） 

r ポコポコ J とい3音がする 

•ドレンホース内の水び逆流している音です。特 
に、高層マンションなど、気密性の高い部屋で、 
換気扇を回しているとさや、屋外に強い風び吹 
いているとさに発生します。お部屋の吸気□を 
開けることで解消されることわあります。逆流 
防止部材の取り付けを、お買い上げの販売店へ 
ご相談ください。 



運転ランプび点滅する 

次のとさに点滅します。そのままお待ちください。 

I 自動運転開始時に、運転の内容を選んでいる 
とさ。 

•暖房運転の開始時。 

>暖房運転時の霜取り運転中。 

>入タイマー予約時の運転開始前。 

予約時刻に設定温度近くになるよラに、早めに 
運転を開始します。その運転開始時刻を決める 
ために、室温を検知している間、点滅します。 




まか ユニッ トか 6 
水や湯気が出る 


•暖房時には、室外ユニット 
で除湿した水び出ます。また、 

屋外温度び低く湿度び高いとき、室外ユニットに 
霜び付さます。 

その霜び溶けて水や湯気となって出るためです。 
排水工事び必要なとさは、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 



愛情点検1 

長年ご使用のルームエアコンの点検を！ 

口 

こんな症！犬は 
ありませんか 

♦ブレーカーびたびたび切れる。 

♦運転中にこげ臭いにおいびする。 

♦室内 ュニッ トから水び漏れる。 

♦室内や室外ュニットの取り付け部分び腐食したり、 
取り付けびゆるんでいる。 

♦異常な音や振動びする。♦その他の異常や故障びある。 

► 

ご使用 
中止 

事故防止のため電 
源を「切」にして、 
必ず販売店に点検 
をご依頼ください。 


【ご相談窓口における個人情報のお取り巧い】 

ノ（ナソニック株式会社およびノてナソニックグ j レープ関係会社(じ(下 r 当社」）は、お客様の個人情報をノ くナソニック製品に関する 
ご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を 
録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了 
承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に 
個人情報を開示 • 提供いたしません。個人肩報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓□にご連絡ください。 


♦これは、エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封入 
されていることを認識いただくための表示です。 
♦取りはずし時には、フ□ン類の回収び必要です。 


パナソこック株式会社エアコンビジネスユニット 

〒己2日-8日20滋賀県草津市野路東2了目3番 1-1 号 

F 己67722 

◎ Panasonic Corporation 2010 HI 21 ONSO 



家庭用エアコンには最大で CO2 (温暖化ガス） 
3,600 k 旨に相当するフ□ン類び封入されてい 
ます。地球温暖化防止のため、移設-修理- 
廃棄等にあたってはフ□ン類の回収び必要です。 





































































